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ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ
PISTON PUMPS

Компания IPH оставляет за собой право на внесение любых изменений в указанные в данном каталоге технические 
характеристики без предварительного уведомления. Указанные данные не являются обязательными.

IPH reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. 
The herewith mentioned data are not bounding.
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КОД ЗАКАЗА / ORDERING CODE 

PE
DIN 5462 SE

2H1  PE  XXX  Z  SE
DIN 5462 SE

ВЕРСИЯ / VERSION
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ / DISPLACEMENT

ТИП / TYPE
ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ С УПЛОТНЕНИЯМИ HNBR НА -40 °C
PISTON PUMPS WITH HNBR SEALS (FOR COLD CLIMATES -40 °C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

 PE 40 PE 50 PE 60
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PE 40 2H1PE040ZSE
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РЕВЕРСИВНЫЕ
BI-ROTATIONAL
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ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ
PISTON PUMPS

Компания IPH оставляет за собой право на внесение любых изменений в указанные в данном каталоге технические 
характеристики без предварительного уведомления. Указанные данные не являются обязательными.
IPH reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. 
The herewith mentioned data are not bounding.
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ОБЪЕМНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
VOLUMETRIC EFFICIENCY

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
POWER INPUT

ПРИВОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
DRIVE TORQUE
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ГРАФИКИ / DIAGRAMS

ИСПЫТАНО С ЖИДКОСТЬЮ ПО ISO VG 46 ПРИ ∆Т 50°С (      = 30 сСт) 
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C (      =30 cSt)

PE
DIN 5462 SE
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ТИП / TYPE PE 40 PE 50 PE 60

Рабочий объем

Displacement
Vg

cm3/n
cm3/rev.

37 50 60

Максимальное давление

Max continuous operating pressure
P1

бар -bar

330 330 290

Максимальное кратковременное давление

Max intermitt. operat. press.
(макс./max 30 s) P2 360 360 340

Максимальное пиковое давление

Max peak pressure
(≤ 0.1 s) P3 500 500 400

Макс. кратковременная скорость

Max intermittent speed
(P ≤ 20 бар - bar) n3

n/min
r.p.m.

2400 2400 2100

Макс. постоянная скорость

Max continuous speed
(≤ P1) n1 1800 1800 1700

Миним. кратковременная скорость

Min intermittent speed
(≤ P2 x 0.5)
(макс./max 30 s)

n4 400 400 300


